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mekteyiz. Kullanicilarin trlinlerimizi tercih etme sebepleri deprem ve afetlerde veya
anust durumlarda uzun sireli gida stoklama, gidalari taze ve hijyenik bir sekilde
ini saglamaktadir.

" A SERISI driinlerimiz estetik bir sekilde tasarlanip farkli sac motifleriyle belirlenen
' °C'de tiretilmektedir. Uriinlerimize, tercihe gére sogutuculu cekmeceler

tnlerimiz farkli renk secenekleriyle daha uygun maliyette 0°C/+5°C'de

, villa vb. cesitli alanlarinizda kullanabilmeniz icin portatif
kteyiz. Raflanmiz banyolar, kuru erzak depolari, soguk
kullanilmaktadir.
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COLD POINT ET YASLANDIRMA DOLAPLARI teshir dolaplar olarak tasarlanip misteri istegine gore
veya standart olarak tiretilmektedir. DRY AGED et yaslandirma sicakligi 0°C/+1°C, %55 sabit nem ve
homojen hava sirkiilasyonuna sabittir.

| OLD POINT SARAP SOGUTUCULAR sarap kavlari ve sogutuculu ahsap ficilar, standart veya misteri
_a : _ore farkli 6lclilerde tasarlanlp uretllmektedlr Beyaz sarap sog utma derecesi +1 2°C %70 sabit

ve elektrik hattinin ¢ekilmesi gerekmektedir. Urtinlerimizde ses izolasyonu
rin motorlari dis ortama montaji ve tercihe gore giines paneli ilave edilip
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COLD POINT A SERISI EV TiPi Séa" lim ODA OZELLIKLER

« 0°C/+5°Cveya-15°C/-18°C Sogutma derecésl

« Panel duvar kalinligi 80 mm

Takim raf sistemi ve et aski sistemi '
«Sogutmali teleskopik rayl cekmece ve kapi icecek rafi
«Tabanlar, ic ve dis cepheler 304 kalite paslanmaz
kaymaz 6zel sactan imal edilerek hijyen kurallarina en

uygun sekilde iiretilmektedir.

«Biitiin izolasyon CFC free yiiksek basing Poliiiretan
izolasyon ile saglanmaktadir.

Modiiler sistemde sokiilebilir, kolay acilabilir ve
kapanabilir kilit sistemi

1
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COLD POINT B SERISi EV TiPi sleiug ODA
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COLD POINT B SERISI EV TiPI SOGUK ODA OZELLIKLERI f

+ 0°C/+5°C veya -15°C/-18°C Sogutma derecesi
« Panel duvar kalinligi 80 mm H
Takim raf sistemi, et aski sistemi ve kapi fgecekmfslstem{l

«i¢ ve Dis cepheler PVC kapli galvaniz ile hijyen kurallarina
uygun sekilde iiretilmektedir.

«Biitiin izolasyon CFC free yiiksek basing Poliiiretan izolasyon
ile saglanmaktadir.

*Modiiler sistemde sokiilebilir, kolay acilabilir ve kapanabilir
kilit sistemi

«Tabanlar 304 kalite paslanmaz kaymaz ézel sactan imal
edilebilmektedir R

80mm SOGUK ODA YUKSEKLIKLER / COLD ROOM HEIGHTS : 2010 - 2200 - 2400 mlm
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COLD POINT PORTATIF RAFLAR
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COLD POINT PORTATIF RAFLAR OZELLIKLERI

Portatif raflar;

« Ihtiya¢ duyulan her alanda (soguk oda, banyo, kiler v.b) tercih
edilip kullanilabilmektedir.

«Istenilen yiikselikte ayarlanabilir ve ilave kat eklenebilecek
sekilde tasarlanmis. . . .

«304 krom, 201 krom ve elektrostatik boyali olarak farkl
renklerde iiretilebilmektedir.

«Her bir raf kat1 140kg (iriin tasimakta olup, cizilmeye ve
asinmaya dayanikhdir.

Y, v

OLCU ,BOYAU ' iomay 'NOX304 INOX201 "BOVALI INOX304 [INOX201 ' BOVALI
C- ANTI BAKT. DUz DUZ DUZ  PERFORE PERFORE PERFORE
46x91x 183
46 x 107 x 183
46x122x 183

46x 137x 183

46x152x 183

46x183x 183

53x91x183

I 53x107x183

53x122x183

53x137x183

53x152x183

53x183x183

61x91x183

61x107x183
61x122x183

61x137x183

61x152x183

61x183x183




COLD POINT DRY AGED BUZDOLABI
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COLD POINT DRY AGED BUZDOLABI OZELLIKLER/

Dry Aged Buzdolaplari;

«Miigteri istegine gore standart ve farkli olgtilerde istenilen
sac modelinde iiretilebilmektedir.

+35/40 Kg/m* Cevre dostu HCFC Free poliiiretan izolasyon
kullanilmaktadir.

*Dry Aged et yaslandirma sicakligi 0 C°/+1C°,%55 sabit nem
ve homojen hava sirkiilasyonuna sahiptir.

« Maviveya gold aydinlatmali LED lamba kullaniimaktadir.

«Sogutucu motorlar sessiz ¢alisma sartlarina gore dizayn
edilip uygulanmaktadir.

«E't aski sistemleri motorlu ve motorsuz olarak 304 kalite
paslanmaz celikten tiretilmektedir.

L4
it
== www.alikarcoldpoint.com

«Dijital kumanda panosu ile i1s1, nem, aydinlatma ve otomatik defrost kontrol sistemine sahiptir.

«Ozel imalatlarda, kapitlar menteseli ve siirgiilii olarak iiretilmektedir. Tiim kapilarda terlemeye

ve buharlagmaya karsi rezistans kullaniimaktadir.

«Ozel imalatlarda, portatif raf sistemi 304 kalite paslanmaz, ayarlanabilir, monte ve demonte

raflar kullanmaktadir.

«Ozel imalatlarda kullanilan gold camlarda buhar ve neme karsi rezistans kullanilmaktadir.

]

D ry aged sogutucularda himalaya tuzu ve tuzsuz tuglali olarak iki sekilde iiretilmektedir.

www.alikarcoldpoint.com
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COLD POINT SARAP KAVLARI & SOGUTUCULARI
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COLD POINT SARAP KAVLARI & SOGUTUCULARI OZELLIKLERI

Sarap kavlari ve sogutucularda;

«Miisteri istegine gore standart ve farkli éliciilerde istenilen
sac modelinde iiretilebilmektedir.

+ 35/40 Kg/m’ Cevre dostu HCFC Free poliiiretan izolasyon
kullaniimaktadir.

« Maviveya gold aydinlatmali LED lamba kullaniimaktadir.

«Sogutucu motorlar sessiz calisma sartlarina gore dizayn edilip
uygulanmaktadir.

«Dijital kumanda panosu ile 1si, nem, aydinlatma ve otomatik
defros kontrol sistemine sahiptir.

it
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«Sarap kavi raflar1 304 kalite paslanmaz, ahsap ve pileksi olarak mimari tasarima gore farkli

seceneklerde uygulanmaktadir.

sBeyaz sarap sogutma derecesi +12°C, %70 sabit nem araliginda muhafaza edilmelidir.

«Kirmizi sarap sogutma derecesi +14°C, %70 sabit nem araliginda muhafaza edilmelidir.

«Ozel imalatlarda, kapilar menteseli ve siirgiilii olarak iiretilmektedir. Tiim kapilarda

terlemeye ve buharlasmaya karsi rezistans kullanilmaktadir.
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+Ozel imalatlarda kullanilan gold camlarda buhar ve neme karsi rezistans kullaniimaktadir.
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Alikar Cold Point o/arak,

ozel sarap ve bira figilari tretiyoruz...



jutmall & Sogutmasiz
i

L Sarap ve Bira Ficilari...
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Neden Biz?
| 1
Ciinkii, i

Ozel iirtinler tasarhyor ve iiretiyoruz...
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Choose Us? ” ‘Hl.

| H'
Because, ww

We design and manufacture special products...
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